
Tratamento de águas residuais domésticas POÇOS DE BOMBAGEM

Os poços de bombagem ACO Remosa são 
equipamentos pré-fabricados, desenhados 
para evacuar as águas residuais de edifícios 
situadas por debaixo do nível da rede de 
saneamento, onde a sua eliminação por ação 
da gravidade não é possível

Estes equipamentos compactos representam uma poupança nos 
custos da obra civil e vantagem de funcionamento, ao incluir todos 
os elementos necessários num único depósito.

CAIXA DE ELEVAÇÃO DE ÁGUAS TRATADAS
Em alguns casos é necessário bombear as águas da saída da de-
puradora até à superfície. Para este efeito, ACO Remosa dispõe 
de um equipamento formado por uma caixa em PRFV e uma bom-
ba para águas tratadas.

 
Potência absorvida P1 kW

1-
Intensidade (A)

1-230 V
Potência do motor P2

kW
Potência do motor P2

HP
Capacidade

condensador μF

BOMBA COM BÓIA 0,8 3 0,6 0,8 10

Caudal (m3/h) 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

Altura (mca) 7,5 7 6,4 5,7 5 4,2 3,4 2,6 1,6 0,7

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA

REFERÊNCIA Volume
l

H 
mm

L 
mm

A 
mm

Ø Boca de acesso
mm

Ø Tubagens
mm

Peso aprox. 
kg

AE 110 200 475 970 615 313 110 15
AE 125 200 475 970 615 313 125 15
AE 160 200 475 970 615 313 160 15
AE 200 500 580 1.335 880 313 200 20
AE 250 500 580 1.335 880 313 250 20

Arqueta 
sifónica

Depuradora Arqueta de 
bombagem
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
• Depósito de PRFV reforçado para enterramento:
• Bocas de acesso de poliprolpileno.
• Entrada de PVC.
• Bomba: Águas sujas: AS / Águas limpas: AL.
• Válvulas de retenção: Águas sujas: 2”
• Águas limpas: 1 1/4”
• Interruptores de nível: tipo bóia.
• Quadro elétrico com alarme acústico.
• Tubagem flexível e corrente inox.
• Arejamento em PVC.

Sentido de funcionam. da 
bomba

Sentido de funcionam. da segunda 
bomba e alarme.

As bombas funcionam 
alternadamente.

A segunda bomba também pode 
substituir a primeira em caso de 

avaria desta.

Paragem da bomba

Sentido de funcionam. da bomba
Paragem da bomba

Paragem de segurança e alarme

Paragem de segurança e alarme

ACESSÓRIO OPCIONAL - PAD
Gradagem à entrada do poço de bombagem, para evitar a entra-
da de resíduos sólidos de grande tamanho, que poderiam danifi-
car as bombas.

Está formado por um cesto de aço inoxidável facilmente extraível 
pela boca de acesso para o seu esvaziamento num contentor.

PAD 1-5: para poços de bombagem de 1.000 a 5.000
PAD 8-10: para poços de bombagem de 8.000 a 10.000 l

Para o bombagem de águas residuais, 
com uma elevada concentração de re-
síduos sólidos, procedente de lugares 
públicos (parques de campismo, hotéis, 
zonas desportivas, etc.) consultar o de-
partamento técnico.

OPCIONAL

Quadro elétrico com avisador de alarme por SMS (AVISM)

POÇOS DE BOMBAGEM COM ACESSÓRIOS 
O poço de bombagem é um sistema útil para a elevação e bomba-
gem de águas sujas e águas fecais, e também para águas cinzen-
tas, águas pluviais, etc. As nossas bombas foram especialmente 
selecionadas para superar grandes desníveis sem excessiva perda 
de capacidade de bombagem.
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ÁGUAS SUJAS
Para recolher e bombear águas residuais domésticas procedentes de sanitas, lavabos, duches, etc.

REFERÊNCIA 
1 BOMBA

REFERÊNCIA
2 BOMBAS

Volume 
l

D 
mm

H 
mm

Ø Boca de 
acesso

Ø Entrada
mm

Ø Arejamento
mm

Peso aprox. 
kg

PA1S 0,5 PA2S 0,5 500 925 1.060 410 160 110 20
PA1S 1 PA2S 1 1.000 1.150 1.360 567 200 110 35
PA1S 1,8 PA2S 1,8 1.800 1.615 1.240 567 200 110 50
PA1S 2,2 PA2S 2,2 2.200 1.615 1.490 567 250 125 60
PA1S 3 PA2S 3 3.000 1.750 1.590 567 250 125 70
PA1S 5 PA2S 5 5.000 2.120 2.050 567 315 160 110
PA 1S 8 PA 2S 8 8.000 2.350 2.370 567 315 160 300
PA 1S 10 PA 2S 10 10.000 2.350 2.810 567 315 160 375

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA

Instalação monofásica.

ÁGUAS LIMPAS
Para recolher e bombear águas pluviais (resultantes do escoamento superficial), águas tratadas na saída dos sistemas de depuração.

Instalação monofásica.

POÇOS BOMBAGEM SEM ACESSÓRIOS
Equipamento formado por um depósito de PRFV reforçado para enterrar, com boca de acesso de polipropileno e manguito de PVC 
para conectar a bomba.

MODELO
Potência absorvida P1 kW Intensidade (A) Potência do motor P2

kW
Potência do motor P2

HP
Capacidade

condensador μF1- 3- 1-230 V 3-400V
BOMBA AS 1,6 1,6 7,4 2,8 1,1 1,47 16μF-450 V

CAUDAL (m3/h) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Altura (mca) 15,1 13,9 12,6 11,3 9,9 8,5 7,1 5,7 4,2 2,6

REFERÊNCIA 
1 BOMBA

REFERÊNCIA
2 BOMBAS

Volume 
l

D
 mm

H 
mm

Ø Boca de 
acesso 

mm

Ø Entrada
mm

Ø Arejamento
mm

Peso aprox. 
kg

PA1L 0,5 PA2L 0,5 500 925 1.060 410 160 110 20
PA1L 1 PA2L 1 1.000 1.150 1.360 567 200 110 35
PA1L 1,8 PA2L 1,8 1.800 1.600 1.240 567 200 110 50
PA1L 2,2 PA2L 2,2 2.200 1.600 1.490 567 250 125 60
PA1L 3 PA2L 3 3.000 1.740 1.590 567 250 125 70
PA1L 5 PA2L 5 5.000 2.120 2.050 567 315 160 110
PA1L 8 PA2L 8 8.000 2.350 2.370 567 315 160 300
PA1L 10 PA2L 10 10.000 2.350 2.810 567 315 160 375

MODELO
Potência absorvida P1 kW  Intensidade (A) Potência do motor P2

kW
Potência do motor P2

HP
Capacidade

condensador μF3- 3-230V
BOMBA AL 0,7 3,1 0,75 1,01 12

CAUDAL (m3/h) 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18

Altura (mca) 9,7 9,4 9,0 8,4 7,7 6,8 5,7 4,6 3,2 1,7

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA

Para outras capacidades, consultar a ACO Remosa.

REFERÊNCIA  Volume 
l

D 
mm

H 
mm

Ø Boca de 
acesso 

mm

Ø Entrada
mm

Ø Arejamento
mm

Peso aprox. 
kg

PS 0,5 500 925 1.060 410 160 110 20
PS 1 1.000 1.150 1.360 567 200 110 35
PS 1,8 1.800 1.600 1.240 567 200 110 50
PS 2,2 2.200 1.600 1.490 567 250 125 60
PS 3 3.000 1.740 1.590 567 250 125 70
PS 5 5.000 2.120 2.050 567 315 160 110
PS 8 8.000 2.350 2.370 567 315 160 300
PS 10 10.000 2.350 2.810 567 315 160 375
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POÇOS DE BOMBAGEM À MEDIDA
ACO Remosa personaliza os poços de bombagem segundo as 
necessidades de cada instalação. Em função do projeto, estes 
podem incluir diferentes acessórios e bombas. Os poços de bom-
bagem podem estar equipados com uma boca retangular e reba-
tível, para aceder a todos os acessórios.

Escada de acesso
(PRFV ou alumínio)

Boca retangular em PRFV 800 x 800 
abatível com fecho de segurança, 
sistema antiquedas e asa de abertura

Depósito em PRFV 
de válvulas

Corrente para 
elevação das bombas

Barras guia para a elevação
das bombas

Bombas de elevação 

Fundo plano ou com 
inclinação interior.

Entrada de influente 
(D. e H. segundo desenho)

Grelha de gradagem 
em aço inoxidável. 

(Referência PAD)

Bóias de nível

H

D

h
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