EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Depuracién de aguas residuales domésticas

CAUDALIMETRO PARSHALL

|| <«——— Abrazadera

Medidor

Caudalimetro en canal abierto tipo Parshall Ulrasonidos

con medidor de caudal por ultrasonidos. Entrada
Es el instrumento que permite llevar un control —
del caudal que entra en la planta depuradora.

El canal suministrado, debe instalarse dentro de

un canal de obra

Canal abierto
tipo Parshall

Sentido de
flujo
CANAL CON SONDA
MEDIDAS DEL CANAL

m®h mm mm mm

MCP 1" 0,32-19 1671 229 635,2

MCP 2" 1-100 214 410 774

MCP 3" 3-275 259 610 914
CANAL SIN SONDA

MEDIDAS DEL CANAL PREFABRICADO

mm mm mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

¢ Canal abierto cP1” 1671 229 635,2 PRFV
* Medidor por ultrasonidos cp2” 214 410 774 PRFV
® Abrazadera CP 3" 259 610 914 PP

* Display
El caudal se determina mediante la medicion de la altura del agua.

DEPOSITOS ALMACENAMIENTO DE PURGAS DE LODOS

Los lod lad ld tad Desde este silo de almacenamiento, los lodos son purgas evacuadas
OSIOCES SCHBISCOS EIIEREECaRaton hacia su posterior tratamiento. La instalacion de un silo de almacena-

secundario de las estaciones depuradoras, miento de lodos como complemento a la estacién depuradora redu-
deben ser periédicamente purgados hacia un ce los costes de explotacién de la misma.

silo de almacenamiento de lodos
REF. D H DN Boca Peso aprox.
| mm mm acceso Kg

SL3 3.000 1.750 1.715 100 567 100
SL5 5000 2120 2050 160 567 250
SL8 8.000 2.000 2950 200 567 300

Consultar para capacidades mayores.

ACCESORIO NECESARIO
Para realizar la recirculacion de lodos del decantador secundario de
la depuradora al silo de almacenamiento.

REFERENCIA DESCRIPCION
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Vv3v Valvula 3 vias Il

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | ACO Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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