
Regeneração de águas residuais

ROXPLUS
O rendimento cumpre com a exigência Europeia, diretiva do 
conselho 91/271/CEE, e Decreto-lei nº 152/97 de 16 de Junho e 
Decreto-lei nº 236/98 de 1 de Agosto de 1998.
Equipamentos fabricados segundo a norma NP-EN 976-1:1998.

A estação regeneradora ROXPLUS 
está composta por um conjunto 
de sistemas para o tratamento das 
águas residuais assimiláveis a águas 
de uso doméstico, proporcionando 
uma água reutilizável através da 
tecnologia de membranas.

APLICAÇÕES
• Regeneração de águas residuais para rega, cisternas de WC
e limpeza de exteriores.

VANTAGENS
• Equipamento compacto. Oxidação, filtragem por membranas e 

recirculação num só equipamento.
• Poupança de água da rede.
• Não requer decantador.
• Elevada qualidade do efluente.
• Superfície de implantação reduzida.

ROXPLUS

1) Retorno do depósito de segurança de lamas
2) Tubagem de recirculação
3) Entrada de ar. Conexão a turbina
4) Bomba de recirculação
5) Módulos de membranas de ultrafiltragem
6) Entrada de ar. Conexão a turbina
7) Purga de ar
8) Saída da água tratada (permeado)
9) Transbordo do excesso de água

EQUIPAMENTO PROVADO EM INSTALAÇÕES PILOTO.
PATENTE Nº U 200801365 BOP 16.09.2008
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OXIDAÇÃO BIOLÓGICA

A decomposição biológica da matéria orgânica 
tem lugar no reator biológico, graças à entrada de 
ar e à geração de micro-organismos aeróbios. Ao 
contrário do que acontece com a oxidação total 
convencional, o reator trabalha com concentra-
ções de sólidos mais elevadas, pelo que ao ser 
a idade das lamas mais elevada obtêm-se rendi-
mentos de depuração superiores.
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Regeneração de águas residuaisROXPLUS

ENTRADA DE ÁGUAS 
RESIDUAIS

Realiza-se um pré-tratamento 
mediante um gradagem 
automático com uma abertura 
máxima de 3 mm para 
proteção das membranas. 

RECIRCULAÇÃO

Retorno de lamas ao reator, 
para igualar a concentração 
entre os dois reatores.

BIORREATOR
DE MEMBRANAS

REATOR FILTRAGEM

Produz-se a separação sólido – líquido por filtra-
gem mediante tecnologia de membranas. Um 
sistema de sucção exerce uma pressão de vácuo 
nas membranas, gerando um fluxo de fora para 
dentro, fazendo com que a água penetre através 
das membranas, permanecendo os sólidos e as 
bactérias na parede exterior.
Os difusores produzem o fluxo de ar ascendente 
que permite limpar a superfície da parede exterior 
das membranas e asseguram as condições aeró-
bias.

O sistema completa-se com uma bomba 
de extração de permeado, seguida de 
um caudalímetro que assegura que 
o sistema trabalha com um caudal 
constante. Isto acontece devido à ação 
de um variador de frequência que 
atua sobre a bomba. Adicionalmente, 
incorpora-se um transmissor de pressão 
para que as membranas trabalhem em 
condições ótimas.
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CLORAÇÃO (OPCIONAL)

A água tratada é clorada mediante a dosagem de hipoclorito de sódio, 
permitindo conservar as propriedades sanitárias do efluente e asseguran-
do a reutilização das águas para uso residencial.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FORMATO HORIZONTAL)

REFERÊNCIA N.º 
Habitantes

D 
mm

L 
mm

ROXPLUS 51 51 2.350 3.400
ROXPLUS 100 100 2.500 4.750
ROXPLUS 150 150 2.500 7.000
ROXPLUS 200 200 2.500 9.000
ROXPLUS 300 300 3.000 9.460
ROXPLUS 500 500 3.500 11.930

Grelha de gradagem 
automática RCA1

Grelha de 
difusores

Transmissor 
de pressão

Caudalímetro

Bomba

Bomba de 
recirculação

Módulo de 
membranas

Depósito de 
armazenamento

Grelha de gradagem
A grelha automática assegura a retenção e a separação 
de partículas de mais de 3 mm, que poderiam danificar as 
membranas.

Compressor do reator
A compresor tem duas funções: 
• Fornecer ar ao reator biológico para manter as condições 

aeróbias necessárias para que os microorganismos possam 
degradar a matéria orgânica.

• Produzir agitação suficiente para assegurar que os micro-
organismos se mantenham em suspensão

Módulos de membranas planas

Bomba submergível de recirculação
Para igualar as concentrações de biomassa do reator e do 
bioreator de membranas.

Caudalímetro
Regula o caudal de permeado.

Quadro elétrico e instalação trifásica (380 V) 

Transmissor de pressão
Controla a pressão transmembrana. 
Intervalo de pressão: -1 bar a 0 bar.

Bomba de extração de permeado
O objetivo da bomba de permeado é extrair as águas através 
das membranas. Esta operação realiza-se com um caudal 
constante, controlando a pressão de aspiração do permeado.

Compressor das membranas
A compressor tem duas funções: 
• Gerar um fluxo de bolhas para permitir o arraste das matérias 

depositadas na superfície das membranas realizando uma 
limpeza contínua.

• Fornecer o ar necessário para que o compartimento da 
membrana funcione como um segundo reator.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ROXPLUS

ESTAÇÃO REGENERADORA
DE ÁGUAS RESIDUAIS

L: Comprimento / A: Largura / D: Diâmetro / H: Altura  |  ACO Remosa reserva-se o direito de modificar o modelo dos acessórios e as medidas dos 

equipamentos.

Regeneração de águas residuais
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ROXPLUS

Depósitos de segurança para armazenamento de lamas
Conectado ao transbordo do biorreator, utiliza-se para acumular 
as lamas excedentes durante os picos de caudal ou por 
paragem do sistema de extração de permeado. Estas lamas são 
posteriormente reintroduzidos na estação regeneradora.

Bomba submergível para a bombagem de lamas do depósito 
de segurança
A bomba de recirculação tem a função de devolver à estação  
regeneradora as lamas acumulados no depósito  
de segurança.

Depósito de acumulação de águas regeneradas

Bomba de recirculação da água regenerada
A bomba de recirculação bombeia a água regenerada para o 
sistema de cloração, introduzindo-a novamente no depósito de 
acumulação.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

REFERÊNCIA Volume
l

D 
mm

L
mm

DAN 3,5 3.500 1.600 2.140
DAN 8 8.000 2.120 2.900
DAN 10 10.000 2.120 3.620
DAN 15 15.000 2.000 5.290
DAN 21,5 21.500 2.500 4.800
DAN 40 40.000 2.500 8.700

REFERÊNCIA Volume 
l

D 
mm

L
mm

CROXPLUS 10 10.000 2.000 3.700
CROXPLUS 20 20.000 2.500 4.910
CROXPLUS 30 30.000 2.500 6.650
CROXPLUS 40 40.000 2.500 8.700
CROXPLUS 60 60.000 3.000 9.460
CROXPLUS 100 100.000 3.500 11.200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DAN 
(HORIZONTAL ENTERRADO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  CROXPLUS  
(HORIZONTAL)

Equipamento de cloração
O equipamento de cloração é um sistema de desinfeção que 
se aplica à água regenerada. A dosagem de hipoclorito de 
sódio permite a eliminação de micro-organismos, mantendo a 
qualidade da água regenerada para a sua utilização.
O intervalo de dosagem é de 0,2 a 0,8 mg/l.
Imprescindível no caso de reutilização da água para uso 
residencial.

Quadro elétrico com avisador de alarme mediante SMS 
(AVISM)

L: Comprimento / A: Largura / D: Diâmetro / H: Altura  |  ACO Remosa reserva-se o direito de modificar o modelo dos acessórios e as medidas dos equipamentos.

Regeneração de águas residuais
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