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Reciclaje de aguas grises

GREM

GREM

Las aguas tratadas para su uso en cisternas de los sanitarios y para
riegos de zonas ajardinadas, deben canalizarse independientemen-
te de las aguas potables de red.

* Reutilizacién de agua para riego, cisternas WC y limpieza de
exteriores.

* Equipo compacto: desbaste, oxidacion, filtracién por membra-
nas, cloracién y acumulacién en un solo equipo.
® Ahorro considerable de agua de consumo.
* Ayuda a la conservacion del Medio Ambiente.
- Alto rendimiento y fiabilidad de depuracién obteniendo un agua
con calidad de reutilizacion.
- El biorreactor de membranas es insensible a los problemas de
sedimentacion.
- La membrana acttia como una barrera fisica selectiva que blo-
quea el paso de materia en suspensién y microorganismos.

1) Entrada aguas grises

2) Rebosadero aguas grises
3) Filtro

4) Conjunto de membranas
5) Conjunto de permeado
6) Boyas

7) Entrada cloracién

8) Entrada agua red

9) Rebosadero agua tratada
10) Salida de agua tratada

EQUIPO PROBADO EN PLANTA PILOTO.
PATENTE N° U 200801364 BOP 01.09.2008

El sistema cumple los requisitos indicados en la norma UNE-EN
16941-2:2021 “Sistemas in situ de agua no potable. Parte 2: Sistemas
para la utilizacién de aguas grises tratadas”.

La sefializacién en la instalacion debe cumplir con el punto 8 de la
norma.

DESBASTE

Consiste en retirar los sélidos gruesos
que pueda aportar el agua, asi como
restos de pelo, que puedan dafar las
membranas. Para ello se utiliza un fil-
tro con un paso de de 1T mm.

OXIDACION BIOLOGICA

En el reactor biolégico tiene lugar la
descomposicién biolégica de la ma-
teria organica gracias a la aportacion
de aire y a la generacién de microor-
ganismos aerobios.

MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACION

0,1 micras de paso. El uso de esta tec-
nologia permite obtener un permeado
con una turbidez por debajo de 2 NTU
y un contenido en Escherechia coli no
detectable.
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En el caso de falta de agua por manteni-
miento de las membranas o por un caudal
débil de permeado, la electrovavula se ac-
cionara para dar entrada al agua de red para
la carga parcial del acumulador.

A medida que se genera el
permeado, éste es clorado.

FILTRACION

Se produce la separacién sélido — liquido por filtracion mediante
tecnologia de membranas. Mediante un sistema de succién se ejer-
ce una presién de vacio en las membranas creandose un flujo fuera
— dentro de modo que el agua penetra a través de las membranas,
quedando los sélidos, virus y bacterias retenidos en el reactor. Los
difusores crean un flujo de aire ascendente que permite limpiar la
superficie de la pared exterior de las membranas y aseguran las
condiciones aerobias para la degradacién de la materia orgénica.

©

\ Las aguas son bombeadas al

punto de aplicacién a través
de un grupo de presion (no
incluido).

CLORACION Y ACUMULACION

El agua tratada es clorada mediante la dosificacién de hipo-
clorito sédico permitiendo conservar las propiedades sanitarias
del efluente asegurando la reutilizacion de las aguas y poste-
riormente se almacena en el compartimento de acumulacién.
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GREM

Para elegir el modelo de GREM es necesario calcular las necesi-
dades de agua reciclada por dia. En la siguiente tabla se puede
estimar este célculo.

Usos  Necesidad de agua reciclada

Riego de espacios verdes 2 _¢ litros /m?/ dia (en funcién

del tipo de vegetacion a regar)

Recarga de cisternas de inodoro 24 _ 34 |itros / persona / dia

Limpieza del coche 250 [itros

Limpieza de pavimentos
exteriores

2 - 6 litros / m?

REFERENCIA I/dia

GREM 500 VS 500

— F||tro
integrado |

Compartimento
de acumulacion

GREM 3500 VS
GREM 5000 VS

3.500

5.000
Difusores Médulo de
membranas

REFERENCIA

I/dia
GREM 1000 VE 1.000
GREM 1500 VE 1.500
GREM 2500 VE 2.500
GREM 3500 VE 3.500
GREM 5000 VE 5.000

Agua regenerada

REFERENCIA Agua regenerada
I/dia
! GREM 1000 VS 1.000
GREM 1500 VS 1.500
GREM 2500 VS 2.500

Agua regenerada

La produccién de agua gris es diferente en funcion de la actividad
que la genera. Orientativamente se puede estimar los siguientes
valores.

Tipo de establecimiento  Cantidad de agua gris generada

Viviendas  50-100 litros / persona / dia

Hoteles 50 _ 150 litros / persona / dia

Centros de ocio y

30 - 60 litros / persona / dia
complejos deportivos

Normalmente la produccién de agua gris es superior a la demanda
de agua reciclada. Por ello se escoge el modelo en funcién de la
demanda (factor limitante).

REACTOR ACUMULADOR

Capacidad méaxima
de filtracién
I/dia

1.000 1.600 1.280 700 1.060
Capacid_ad rr_\éxima de NE D H
filtracion Eaui
/dia quipos mm mm
2.000 1 1.300 1.800
3.000 1 1.600 1.800
6.000 2 1.750 1.465
9.000 2 2.120 1.450
15.000 2 2.120 1.810
Capacid.ad n_wéxima de NS D H
filtracion Equi
Vdia quipos mm mm
2.000 1 1.300 1.800
3.000 1 1.600 1.800
6.000 2 1.750 1.590
9.000 2 2120 1.600
15.000 2 2120 2.050

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | ACO Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Compartimento

1 | de acumulacion
! o= Médulo de
| membranas
r e -
—
®lle
Ih:" 3 ..'f_
Filtro Y
' integrado

— T — L

Capacidad maxima de

Agua regenerada Altura de las cunas 100 mm

REFERENCIA v filtracion
@ I/dlia aprox.
GREM 2500 S 2.500 6.000 1.600 2.900
GREM 3500 S 3.500 9.000 1.600 3.900
GREM 5000 S 5.000 15.000 1.600 5.900

REFERENCIA Agua rﬁg;nerada Capac‘g;?agg:'ma de mDm m|_m Consultar para otros formatos.
I/dia
GREM 2500 E 2.500 6.000 1.600 2.900
GREM 3500 E 3.500 9.000 1.600 3.900
GREM 5000 E 5.000 15.000 1.600 5.900
GREM 10000 E 10.000 20.000 2.000 7.300
EN el caso de utilizar colorante para diferenciar las aguas recicladas
de las potables, éste debera ser de calidad alimentaria.
En caso de necesitar otros formatos, consultar.
Soplante de membrana Sistema de cloracién
La soplante ejerce tres funciones: El contador emisor de impulsos permite que la dosificacion
* Aportar oxigeno para que los microorganismos puedan degradar  de hipoclorito sédico se efectte en funcién del caudal de
la materia organica. extraccion de permeado. Las aguas almacenadas adquiriran una

* Crear una agitacién suficiente para mantener en suspensién los  concentracién en cloro activo de Tmg/l.
microorganismos

* Crear un flujo de burbujas ascendente que arrastre la materia
depositada en la superficie de las membranas produciéndose un  Cuadro eléctrico de proteccién y maniobra monofasico
efecto de limpieza. (230V)

Bomba de extraccién de permeado

El objetivo de la bomba de permeado es generar la depresion
necesaria en el colector de permeado de modo que se produzca,
por flujo cruzado, la filtracién del agua gris.

GBHS 25 | - Hipoclorito sédico 15% GBCA 25 | - Colorante azul

Kit de coloracién
El kit de coloracién incluye bomba dosificadora proporcional al
caudal, bidén de 25| de colorante azul y cuadro eléctrico.

L: Largo / A: Ancho / D: Diametro / H: Altura | ACO Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.



